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COMPONENTES Z-BLINDS 

Perfil de carga Perfil guía  
 
 

 
 

Perfil de compensación Tapas perfil de carga 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tapas guía superior e inferior Casquillo máquina 

  
 
 
 
 
 
 
 

Guía cremallera PVC Casquillo punta sin eje 

 

 

 
 

Junta PVC Casquillo alojamiento motor 
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DESPIECE SISTEMA Z-BLINDS 

            
1: Soporte Jaraba izquierdo  (Ref. 
juego 500100--) 
2: Casquillo punta sin eje (Ref. 
24737000) 
3: Tubo de enrolle 70 (Ref. 
9070____) 
4: Casquillo máquina (Ref. 
24747000) 
5: Máquina 1:8 (Ref. 248500__) 
6: Soporte Jaraba derecho (Ref. 
juego 500100--) 
7: Tapa superior guía (Ref. kit 
247500__) 

8: Tapa perfil de carga (Ref. kit 
247500__) 
9: Perfil de carga (Ref. 248260__) 
10: Junta PVC perfil guía (Ref. 
248460__) 
11: Guía cremallera PVC (Ref. 
248360__) 
12: Perfil guía (Ref. 248060__) 
13: Perfil de compensación (Ref. 
248160__) 
14: Tapa inferior guía (Ref. kit 
247500__) 
15: Junta goma (Ref. 24870000) 
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DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES 

 - Opciones de montaje:   
* Soportes Jaraba 
* Cofre 110. 

 * Cofre 125. 
 * Cofre-larguero 125.  

Nota: La instalación complementaria con cofre para el sistema Z-blinds se hará 
teniendo en cuenta las instrucciones de cada cofre en concreto. 
 
- Medidas máximas de montaje:  
             - Línea máxima: 4m (hasta 5m con tubo de 80mm). 
             - Salida máxima: 3m. 

- Restricciones en base a la normativa vigente:  
* Resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).  
 

 
             Línea 

Salida 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
1,5     
2,0     
2,5     
3,0     

  
-  Medida del tubo de enrolle:  

* Tubo de enrolle de hierro de 70/80mm.  

-  Lona/cremallera recomendada:  
* Soltis. 
* Cremallera de mínimo 17 mm de ancho con material adhesivo para unir 

con la lona mediante alta frecuencia. 
 

 
 
-  Accionamiento:  

* Manual o motorizado (par mínimo 40Nm). 

NOTA IMPORTANTE 
 

El instalador será el responsable de la correcta fijación de las placas de 
anclaje a la pared, techo o estructura correspondiente, asesorándose cuando sea 
necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados 
en base a la superficie donde se fijará el producto, garantizando su correcto 
montaje y posterior funcionamiento. 

   Clase 1 28 km/h 
   Clase 2 38 km/h 
    Clase 3 49 km/h 

17mm 
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    MEDIDAS 

 

 
 

 

                 

MEDIDAS DE CORTE DE PERFILES 
 

Medidas de corte  Motor  
Motor con 

soporte 
Manual 

Tubo de enrolle (TE) LT – 15,0cm LT – 15,8cm LT - 15,5cm 
Perfil carga (PC) LT - 14,7cm LT - 15,5cm  LT - 15,2cm 
Perfil guía (PG) AT - 11,9cm AT - 11,9cm AT - 11,9cm 

Perfil compensación (PCo) AT - 11,3cm AT - 11,3cm AT - 11,3cm 
Guía cremallera (CR) PG - 0,2cm PG - 0,2cm PG - 0,2cm 

Junquillo (J) PG - 0,2cm PG - 0,2cm PG - 0,2cm 

 

    Línea total (LT) del toldo  
 

Altura total (AT) 

106 

68 

106  16,5 

            Soportes Jaraba 

35 85,5 
36,5 

36,5 

19 

 28 

30 


